Datsun Finn coupe – projekti

Ehdotelma muutostöistä.

Kori:

1. Puskurit poistetaan pysyvästi.

2. Sivuvilkut poistetaan alkuperäisiltä paikoiltaan ja reikä laitetaan umpeen.

3. Sivuvilkuiksi laitetaan pyöreät, mallia Fiat 600. ( näitä saa hotcarsilta )Paikka vois olla ovesta eteenpäin 20 – 30cm ja lokasuojan yläreunasta 20cm alaspäin.

4. Etuvilkut ja parkit poistetaan ja siirretään ajovalojen alle! ja muutetaan yhtä leveäksi kuin ajovalot? Tai valojen ulkoreunaan pystyyn?

5. Etuvilkkujen paikalle, alaspoileriin,  upotetaan sumuvalot, mallia pyöreä, pieni( A-tarvike).

6. Edessä alhaalla olevat pitkulaiset reiät muutetaan soikeammiksi(lievästi) ja asennetaan siihen mustat, tiheät, pieni reikäiset verkot johon maalataan valkoisella tekstit, Datsun  ja Coupe, kaunokirjoituksella alkuperäisten alumiinisten merkkien mukaisesti.

7. Konepellille asennetaan pulkka. Korkeimmasta kohdastaan se saa olla ainoastaan 5- 6cm korkea, ei teräviä kulmia, etupäähän soikeahkot reiät johon musta tiheä verkko

8. Takavalot muutetaan pyöreiksi, vierekkäin yhteensä 6kpl valoja.

9. Takasivu vilkku muutetaan palamaan kokoajan ja siirretään niin alas kuin mahdollista, Eteen samanlainen lokasuojan alaosaan etupuolelle. Saisivat olla hieman kapeammat kuin nykyinen takasivu vilkku( ehkä saman kokoinen kuin alkup. etusivu vilkku

10. Helmalevikkeet.

11. Perää voisi muuttaa hieman testarossa tyyppiseksi( lievästi.

12. Maskiksi tiheä verkko jota käsitellään siten, että siihen saadaan aikaiseksi V – kuvio. Vaihtoehtona alkuperäistyylin säilyttäminen sedan mallista. Ilman  D-merkkiä.

13. Kaikki kahvat poistetaan samoin kaikki lukot ja reiät paikataan

14. Kahvat vois poistaa ainakin takaluukusta( ei tarvitse asentaa kallista kauko-ohjausta etuoviin.

15. Luukkujen avaus sähköisesti.

16. Polttoaineluukku laitetaan umpeen. Tankin täyttö tavaratilaan( vaatii takaisku venttiilin huohottimeen sekä tiiviin kierteellä olevan lukittavan korkin sekä tiiviin paloseinän tavaratilan ja matkustamon väliin. Em. on AKK:n ratasäännös ja kelpaa myös kadulle. Tarkista konttorilta tarkemmin.

17.  Koria madalletaan edestä 5cm ja takaa 5cm.

18. Asennetaan lisäjousilehdet taakse.

19. Eteen asennetaan jäykempi kallistuksen vakaaja. Mahdollisesti myös lisäjouselliset iskarit (tarkistus konttorilta) AKK ei hyväksy radalle.

20. Tarkistetaan renkaiden Camber – kulmat (kulma muuttuu kun autoa lasketaan) ja auraus, haritus kulma.

21. Tavaratilan luukkuun asennetaan spoileri (lievä), kiinteä, mahdollisesti itse tehty, ei teräviä kulmia.

22. Etuspoileria muokataan kulmista taaksepäin kääntyväksi joka ”jatkuu” lokasuojana. Spoileria jatketaan alaspäin muutama sentti ja käännetään enemmän eteenpäin.

23. Lasit tummennetaan, jos mahdollista etuovien laseiksi asennetaan kokonaiset lasit, jolloin tupakka ikkuna poistuu.( Huom! Oven alkuperäinen stoppari poistettava, Tilalle vaijeri stoppari, mallia Cal stop, hotcars)

24. Kattoluukku säilytetään.

25. Sivupeilit vaihdetaan virtaviivaisiksi ( biltema til.no: 33-705 hinta 5€ / kpl ).

Sisusta:

1. Keskikonsoli muutetaan massiivisemmaksi ja alkamaan kojetaulun alaosasta, jatkuen käsijarrulle asti

2. Konsoliin laitetaan tilat radiolle, lisämittareille ja kytkimille. Lisäksi laitetaan säilytystilaa.

3. Konsoli jatkuu lämmityslaitteen sivustaa pitkin palopeltiin asti

4. Konsolin sivuihin tehdään reiät raitisilma tuuletinta varten ja konsolin sisäpuolelle ohjurit sitä varten

5. Konsoliin voidaan asentaa pieni tv (tarjoustalosta) sekä paikka PsOne:lle.

6. Konsoli verhoillaan sisätilan päävärin mukaisesti ( nyk. ruskea ) tai mustalla.

7. Kojetaulua muotoillaan siten, että entisen radion paikalle voidaan asentaa mittarit vinoon kuskin suuntaan. Lämmityslaitteen vivustot siirretään samoin vinoon ( Vaijereita pidennettävä 10cm ). Vaihtoehtoisesti siirretään se keskikonsoliin.

8. Kojetaulun alkuperäiset valojen ja lasinpyyhkimien paikat jäävät entiselleen.

9. Lattiamatot korvataan mustalla kumimatolla tai alkuperäistyylisellä lyhyt karvaisella matolla.( Biltemasta lyhyt karvaisia mattoja 20€/ sarja 4pkl).

10. Diskantti kaiuttimet upotetaan kojetauluun tai tehdään niille kotelointi A ja B pilariin.

11. Hattuhylly tehdään paksusta levystä, joka asennetaan kiinteästi ja verhoillaan sisustan mukaisesti.

12. Hattuhyllyyn asennetaan kaiuttimet.

13. Takapenkillä istuville asennetaan omat diskantit sivuikkunoiden etureunaan vinosti, upotetaan.

14. Takasivuikkunoista tehdään kiinteät ja alkup. kiinnikkeet poistetaan.

15. Häikäisysuojat verhoillaan sisustan mukaisesti.

16. Vaihdekepinnuppi vaihdetaan puiseksi tai alumiiniseksi ( biltema ).

17. Sisätiloihin jäävät metalliosat maalataan korin pintavärillä tai mustalla.

18. Kojetaulu verhoillaan muusta sisustasta poiketen, mustalla vinyylillä!!!!!!!!

Moottori ja konehuone:
1. Konehuone maalataan korin väriseksi.

2. Kaikki johdotukset laitetaan kulkemaan sileä pintaisen putken sisällä, joka kiinnitetään paloseinään ja maalataan korinvärin vastavärillä tai moottorin värien mukaan. Putken paksuus määräytyy sen mukaan kuinka paksu on paksuin johtonippu?

3. Akku piilotetaan kotelon sisälle. Koteloon jätettävä kaksi tuuletus aukkoa, sisään otto putkella maskin sisältä ja ulostulo putkella lokasuojan sisälle( AKK:n ratasääntö.

4. Akkukotelo maalataan jollain moottorin värillä.

5. Asennetaan sivuttaistuki iskareiden yläkiinnikkeiden väliin, putken paksuus väh. 5cm.

6. Kaikki moottorin osat maalataan sinisellä, punaisella ja mustalla kuumakesto maalilla.

7. Moottoriin tehdään lievä piristys:

· Runkomoottorina käytetään alkuperäistä 1200cc konetta

· Kanneksi laitetaan 1400cc:n kansi

· Venttiilien koko muutetaan pykälää suuremmaksi.

· Kanavat kiillotetaan(imu) ja puhdistetaan valuvirheistä.

· Kanavien suuntaa ja kokoa ei muuteta.

· Moottoriin asennetaan viritetty nokka-akseli, mahdollisesti 1400cc:n nokka tai hankitaan jostain 284( nokka ( hyvä 6500rpm asti). Muista tarkistaa hammaspyörien koko ja ajoitus.

· Asennetaan Weber – kaksikurkkuinen kaasutin. Voidaan muuttaa suuttimien ja sisäkurkun koot isommiksi jos tarvetta tai laittaa tuplat hinta n. 3500mk/ solex 40/ sisältää imusarjat( Ei Datsuniin, tilattava erikseen)

- Asennetaan kärjetön sytytys(hotcars myy, hinta n. 50€

- Kevennetään vauhtipyörästä 2- 3kg

                  - Asennetaan kevyemmät männät

- Tasapainotetaan kampiakseli ja kevennetty vauhtipyörä yhdessä

- Ilmansuodattimeksi asennetaan vapaa virtaussuodatin, joka siirretään riittävän paksussa   putkessa pois koneen päältä oikean puoleisien ajovalojen kohdalle.

Ilmaputkeen liitetään venttiilikoneiston huohotin putki sekä kampikammion huohotin putki( Katsastuksessa ei hyväksytä vapaana roikkuvaa kampikammion tuuletus putkea, pakokaasut voivat kulkeutua sisätiloihin( tosin ei ne sitä kyllä varmaan huomaa vaikka niille näyttäis sen.

· Asennetaan peltipakosarja (hotcars myy Usassa valmistettua rakennus-sarjaa 1 3/4” ja 2”. Sarjasta helppo tehdä sopiva finniin. Hinta  302,40€ ) Lievään piristykseen on varmaan parempi 1 3/4”.

· Pakosarjan tyyli 4-2-1

· Pakoputki jakautuu taka-akselin kohdalla jälleen kahdeksi ja tulee ulos tupla putkena. Eli takaa katsottuna näkyy 2 päätä molemmin puolin autoa. Putkien päät kromia( A- tarvike ).

Muuta:

1. Vanteet maalataan mustiksi ja käytetään alkup. tyylisiä pölykapseleita. Vanteisiin asennetaan kromireuna mikäli saatavilla oikean kokoisia. ( Hotcars myy ainakin 15” sileitä tai pinnamallisia).

· Jos ei haluta käyttää pölykapseleita voidaan hankkia vanteisiin keskelle ns. spinnersit

· GB:n aluvanteet ei myöskään ole huono idea

· Isommat renkaat tuovat enemmän urheiluauton näköä

2. Renkaiden tekstit maalataan valkoisella rengas kynällä.

3. Hankitaan hotcarsilta kromattu teksti ”Streetmachine”(2kpl), joka asennetaan etulokareihin vaakatasoon etuoven ja pyöräkotelon väliin vilkun yläpuolelle. Teksti on tyyliltään samanlainen kuin Datsunin alkuperäiset merkit.

4. Konepeltiin asennetaan race – tyyliset pikalukitukset, metallitapit(biltema til.no:32-231 hinta 6,5€ / pari)

5. Sähköiset ikkunannostimet ja keskuslukko.

6. Lisämittarit, kojetaulu

· moottorin lämpö

· voltti

· öljynpaine

· ampeeri

8. Keskikonsoliin tulevat mittarit

· kello ( analoginen)

· Sisä ja ulkolämpö mittarit

· mahdollisesti myös ledit, jotka vilkkuvat musiikin tahtiin( taajuuskorjain

9. Mittarit voisi ehkä olla valkopohjaisia ja alkuperäisiin mittareihinkin voisi asentaa valkoiset pohjat sekä muuttaa mittarivalot sinisiksi ja/tai punaisiksi

10. Jos tehdään itse takaspoileri asennetaan sen sisälle lisäjarruvalo min. pituus 38 nestekidettä  ( Biltemasta til.no 42-350 hinta 19€ )

11. Jos halutaan autoon näyttely kuntoa niin asennetaan moottoritilaan muutamia lamppuja korostamaan konehuoneen värejä? Kohdevalot, halogeenilamput ( värilliset lasit )

12. Muutetaan päävirtakatkaisija + puolelle ja siirretään keskikonsoliin

13. Keskikonsoliin asennetaan myös radio

14. Kaikki keskikonsoliin asennettavat kytkimet valollisia, joko ”tyhjillä värillisillä” tai merkatuilla valoilla.

15. Sähköikkunoiden katkaisijoihin voidaan asentaa pienet ledit( vaatii jännitteen alentajan

16. Konehuoneeseen asennetaan umpinainen sulakerasia lisäkytkentöjä varten(radio, lisävalot…)

      Sisätiloissa oleva sulakerasia vaihdetaan umpinaiseen ja irrotetaan pellistä.

17. Asennetaan roiskeläpät max.. 5cm alkuperäistä leveämmät( kirjoitetaan valkoisella alkuperäistyylillä teksti Datsun.

      17.Vahvistimille tehdään siistit kotelot tavaratilaan. Subbari kotelo verhoillaan sisustan mukaan 

            tai mustalla.                                         

19. Kaikki sisätiloissa kulkevat johdotukset laitetaan kulkemaan putkessa, joka kiinnitetään kardaanitunnelin kylkeen.

20. Asennetaan moottoroitu antenni( biltema til.no 31-235 hinta n. 30€).

21. Asennetaan oviin punaiset valot, jotka syttyvät ovea avattaessa ja sammuvat hiipumalla tai 15 s. viiveellä. Liitetään tähän myös sisävalo.

22. Asennetaan hanskalokeroon valo, joka syttyy kun lokero avataan. Vaihtoehtoisesti kytkimellä.
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Datsun Finn – projekti
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Kunnostuslista:

1. Puretaan auto sisältä ja ulkoa ( kaikki mikä lähtee ruuvaamalla ) Myös ikkunat. Ei kuitenkaan konetta (jos tarvii siirtää autoa ).

2. Puretaan myös verhoilut

3. Tehdään korin muutostyöt ja korjaukset.

· Spoilerit

· Madallukset, mahdolliset yksiosaiset ikkunat? ( Tilaus työ )

· Ruostevauriot

· Alustan kunnostus ( nivelet, puslat… ym. )

· Upotukset valmiiksi, ei asenneta mitään

· Pakkelit ja hionta sekä pohjamaalaus

4. Tehdään sisustan muutostyöt ja korjaukset ( ei verhoilua, eikä asenneta penkkejä )

· Keskikonsoli

· Hattuhylly

· Kojelaudan muutokset, ei asenneta mitään

5. Irrotetaan moottori

6. Järjestellään johdotukset ehdotelman mukaisesti

7. Tarkastetaan kaikki johdotukset ja jos johdot kovia ja/tai vaurioituneita, ne vaihdetaan

8. Paikataan ylimääräiset reiät sekä korjataan ruostevauriot

9. Maalataan konehuone korin väriseksi

10. Tehdään moottoriin muutokset

11. Asennetaan moottori

12. Maalataan kori ja sisustan peltiosat pintaväriin

13. Asennetaan korin osat paikoilleen. Takasivu ikkunat liimataan kiinni? ( muista tummentaa ensin! )

14. Verhoillaan kojetaulu, ovet, hattuhylly, aurinkolipat

15. Asennetaan sisustan osat paikoilleen ( mittarit, kytkimet, kaiuttimet, mankat… ym. )

16. Asennetaan penkit

 Kojelaudan päällisestä voidaan myös leikata pala pois jos uudelleen muotoilu on liian hankalaa ja laittaa mittarit vinoon kojelaudan päälle ja sen jälkeen päällinen takaisin ja uudelleen verhoilu mustalla vinyylillä.

Joitakin peltiosia saa motonetistä jos tarvii.

Muut osat kuten merkit, kytkimet ja maalit tilataan hotcarsilta, biltemasta tai A-korvikkeesta

Sitten vaan baanalle, autonäyttelyyn tai ihan mihin vaan. Kyä rahkeet riittää (
!! Näitä samoja juttuja voidaan käyttää myös sedan malliseen, lukuun ottamatta bensaluukun poistoa ja testarossa tyylistä perää( tilalla voisi käyttää vaikka etuspoilerin tyylistä viritelmää. !!
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